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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
BỘ CHUYỂN ĐỔI QUANG ĐIỆN
KÍ HIỆU: POC 200DS
GIỚI THIỆU CHUNG
Bộ chuyển đổi quang điện POC 200DS là thiết bị thu phát và chuyển đổi qua lại giữa tín hiệu quang và tín hiệu điện. Sản phẩm dùng sợi quang để truyền tải và mở rộng hệ thống mạng với khoảng cách từ 10Km lên đến 120Km
Được sử dụng trong mạng Ethernet, kết nối các thiết bị trong hệ thống mạng LAN. 

Không cần cấu hình hay cài đặt cho thiết bị, nó có khả năng thích ứng với hệ thống. 

Chi phí thấp, hiệu quả cao, giải pháp mềm dẻo trong việc mở rộng mạng

Có thể kết nối với SERVER, HUB và SWITCH qua cổng nối RJ45.

POC 200DS truyền dẫn với chế độ Đơn mode với nhiều loại đầu nối quang khác nhau như SC hoặc FC hoặc ST.

Dùng đầu nối quang có 2 sợi quang
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1. Đặc tính

- Có chế độ lựa chọn cảnh báo mất liên kết quang bằng đèn LED.
- Tương thích với chuẩn IEEE 802.3u, 100Base-FX/TX, IEEE 802.3, 10Base-T
- Tương thích với chuẩn IEEE 802.1Q VLAN TAG, chống loop và tạo dự phòng.

- Hỗ trợ 10/100 M, song công/bán song cong và tự động kiểm soát chế độ kết nối được thiết lập.

- Hỗ trợ kết nối MDI/MDIX.

- Khoảng cách truyền dẫn lên đến 20Km 
- Có kết cấu gắn rack hoặc để bàn

- Hỗ trợ kích thước gói lên đến 1600 byte

- Phía Ethernet dùng Cáp đồng xoắn: 5 class UTP. Đầu nối dạng RJ45 

- Phía quang dùng Sợi quang Single mode bước sóng  (1310nm hoặc 1550nm) 

- Đèn chỉ thị nguồn và trạng thái

- Adaptor: Input: 100-240VAC, 50~60Hz, 0,3A. Output: 5V, 1A

2. Thông số kỹ thuật

	Thông số vật lý
	Kích thước
	117 x 90 x 32 mm

	
	Nhiệt độ hoạt động
	-30 (500C

	
	Nhiệt độ lưu kho
	-40 (700C

	
	Nguồn 
	Dùng  adaptor switching có  In 100-240V 0,3A /
 Out 5VDC, 1A

	
	Sợi đơn mode

	
	Sợi quang
	9/125, 8.3/125, 8.7/125, 10/125µm (tùy chọn)

	
	Khoảng cách 
	> 20km 

	
	Công suất đầu ra 
	-15 ~ -8 dBm

	
	Độ nhậy thu
	< -32dB

	
	Đầu nối
	SC, ST, FC (tùy chọn)

	
	Bước sóng
	1310nm


3. Mô tả đèn chỉ thị

	Tên
	Định nghĩa
	Mô tả

	POW
	Chỉ thị nguồn cung cấp
	Sáng: khi tật nguồn và thiết bị hoạt động bình thường

	FRX
	Chỉ thị trạng thái giao diện quang
	Sáng: Khi sợi quang được kết nối tốt (không truyền dữ liệu)

Nháy: Khi nhận dữ liệu

	TRX
	Chỉ thị trạng thái giao diện Ethernet
	Sáng: Khi cáp được kết nối tốt (không truyền dữ liệu)

Nháy: Khi nhận dữ liệu

	10/100
	Chỉ thị tốc độ
	Sáng: 100M

Tắt: 10M

	FPL
	Chỉ thị tín hiệu giao diện quang
	Sáng: Khi tín hiệu quang dò tìm được 

Tắt: : Khi tín hiệu quang không dò tìm được 

	TPL
	Chỉ thị chế độ Ethernert
	Sáng: chế độ song công

Tắt: chế độ bán song công


CÀI ĐẶT & XỬ LÝ SỰ CỐ
1. Cài đặt

· Bật nguồn cung cấp

· Kết nối đầu RX đầu gần tới đầu TX đầu xa qua sợi quang, đèn chỉ thị FPL đầu gần sáng. Tiếp đó, kết nối tiếp đầu TX đầu gần tới đầu FX đầu xa, Đèn chỉ thị FRX và FPL sáng. 

· Kết nối với thiết bị Ethernet

· Cài đặt đã xong

2. Giải quyết sự cố
	Lỗi
	Lý do
	Kiểm tra
	Giải quyết

	Đèn POW tắt
	Nguồn cung cấp
	- Kiểm tra dây nguồn

- Kiểm tra công tắc
	Kiểm tra nguồn cung cấp bên ngoài hoặc bật công tắc

	FPL tắt
	Cổng quang lỗi
	- Kiểm tra sợi quang có đứt hay không

- Kiểm tra công suất tiêu thụ quang

- Kiểm tra kết nối quang
	- Kiểm tra đường quang

- Kiểm tra kết nối

	TRX tắt
	Cổng TP lỗi
	- Kiểm tra sợi UTP có đứt hay không

- Kiểm tra kiểu kết nối

- Kiểm tra tốc độ kết nối
	- Kiểm tra đường UTP

- Kiểm tra kết nối
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